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lux-kunststoffe:

Transparenz fur Dach und Wand

ALUCOM

lhre Idee im Verbund

Aluminiumverbundplatten ALUCOM bestehen aus einem Polyethylen-Kern und sind beidseitig
mit einer Aluminium-Deckschicht versehen. Neben der klassischen Ausfiihrung ,,weiBl einbrenn-
lackiert” sind die Platten in mehreren Trendfarben bis hin zu einer gebiirsteten Oberflache in
Edelstahloptik lieferbar. Aluminium-Verbundplatten sind leicht, formstabil und langlebig. Auf-
grund dieser Eigenschaften und dem groBen Spektrum unterschiedlicher Deckschichten kon-
nen mit Aluminiumverbundplatten dekorative Akzente gesetzt werden. Ein Digitaldruck kann in
nur einem Arbeitsschritt direkt auf ALUCOM vorgenommen werden.

Produktinformationen

geringes Gewicht

wiederverwertbar

sehr gute Folienkaschiereigenschaften
langlebig

hohe Steifigkeit und Formstabilitat

sehr gute Lackier- und Siebdruckeigenschaften

Anwendungsbeispiele

Schilder aller Art

Messebau

Bandenwerbung

Dreidimensionales Display- und Prasentationsmate-
rial

* Siebdruck, Digitaldruck

Die Angaben in diesem Prospekt sowie unsere anwendungstechnische Beratung sind unverbindlich. Die Eignung des Produkts fiir den
jeweiligen Einsatzzweck ist eigenverantwortlich zu priifen. Technische Anderungen vorbehalten.
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ALUCOM Preisliste 09/2026

Aluminium-Verbundplatten

Preis Preis
Starke Standardformate ohne inkl. 19%
MwsSt. MwsSt.
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“Farbe | Eigenschaft | (mm) | | | | | | | | | | | | | em | em |
2,0 - A - - - - A A A - - - auf Anfrage
weild 3,0 e o e A e A o o A e A e auf Anfrage
ahnlich matt/matt
RAL 9003 4,0 - A - - - - A A A - A A auf Anfrage
6,0 - - - - - - - - A - - - auf Anfrage
einseitig
gebiirstet el N - o | & auf Anfrage
Edelstahl
gebirstet
beidseitig
gebiirstet 3,0 - - - - - - - A - - - - auf Anfrage
® Lagerware bzw. in der Regel kurzfristig lieferbar A keine Lagerware, jedoch in der Regel kurzfristig lieferbar - nicht lieferbar
* Serviceformate aus Lagerplatte 2.000 mm x 4.050 mm geschnitten
weitere Farben auf Anfrage
Verarbeitungshinweise
Séagen: Tisch-, Stich- oder Handkreissagen, Sageblatt hartmetallbestiickt, Dachzahn
oder Flachzahn, Schnittgeschwindigkeit max. 500 m/min., Vorschub 30 m/min.
Bohren: handelsitibliche Spiralbohrer fiir Aluminium oder Kunststoff
Frasen: Fraser aus Schnellarbeitsstahl oder mit Hartmetallschneiden mit groBer Zahn-

teilung, ausgerundete, glatte Nuten und kleine Keilwinkel

Lackieren: Zweikomponenten-Acryllack oder Zweikomponenten-Polyurethanlack, Spritz-
lackierung bevorzugen

Detaillierte Verarbeitungshinweise des Herstellers erhalten Sie gerne auf Anfrage bei uns.

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit giiltigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Lager zzgl. Versandkosten. Unsere aktuell giilti-
gen Versandkostenpauschalen konnen unter http://www.lux-kunststoffe.de/leistngen/liefer-und-versandkosten eingesehen werden. Mit Erscheinen

dieser Preisliste verlieren alle fritheren Ausgaben ihre Giiltigkeit. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtimer und
Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen. Diese finden Sie unter

http://www.lux-kunststoffe.de/rechtliches/agb-widerrufsrecht .




